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UHISE JAATMEMAHUTI KASUTAMISEKS

Lisa 1

1. Jadtmevaldaja andmed

Taotleja (jadtmevaldaja) ees- ja perenimi:

Kinnistu nimi, kat. tunnus ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse

Esindaja (juriidilise isiku korral):

Telefon: E-aadress:

Taotleja elukoht:

Taotleja allkiri:

2. Jaidtmevaldaja andmed

Taotleja (jadtmevaldaja) ees- ja perenimi:

Kinnistu nimi, katastri tunnus ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse

Esindaja (juriidilise isiku korral):

Telefon: E-aadress:

Taotleja elukoht:

Taotleja allkiri:

3. Jaidtmevaldaja andmed

Taotleja (jadtmevaldaja) ees- ja perenimi:

Kinnistu nimi, kat tunnus ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse

Esindaja (juriidilise isiku korral):

Telefon: E-aadress:

Taotleja elukoht:

Taotleja allkiri:

4. Jaitmevaldaja andmed

Taotleja (jadtmevaldaja) ees- ja perenimi:



mailto:info@polva.ee

Kinnistu nimi, kat. tunnus ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse

Esindaja (juriidilise isiku korral):

Telefon: E-aadress:

Taotleja elukoht:

Taotleja allkiri:

5. Soovime jadtmemahuti tiihjendust ( mirgi rist sobiva variandi ette):
3.1. Iga 28 pideva jérel

3.2. Iga 56 pieva jérel (liks kord kahe kuu jooksul)

3.3. Iga 84 pieva jdrel (liks kod kvartalis)

3.4. Muu (kirjuta siia)

Uhist jadtmemahutit kasutavate inimeste arv

Uhiselt kasutatava jadtmemahuti suurus

Lepinguliseks pooleks on

Jadtmemahuti hakkab paiknema Kinnistul.

Jaatmekaitluse eest vastutav isik:

(nimi) (allkiri) (kuupdev)

7. TAIDAB VALLAVALITSUS:

Seisukoht:
Noustuda:

Mitte ndustuda:

Tiheasustusaladel (Mammaste kiilakeskus koos Hatiku suvilapiirkonnaga, Rosma kiila
tihepereelamute piirkond, Himmaste kiilakeskus, Taevaskoja kiilakeskus ja suvilate piirkond, Peri
kiila kortermajade piirkond, vallasisene Polva linn) asuvate iihepereelamute juurest peab jddtme-
mahuti tiihjendamine toimuma vihemalt iiks kord nelja nddala jooksul ja tihiskasutatava jddtmema-
huti minimaalne maht on 140 liitrit.

Hajaasustusaladel asuvate iihepereelamute juurest peab jddtmemahuti tiihjendamine toimuma
vihemalt iiks kord 12 néidala jooksul ja minimaalne jddtmemahuti maht on 140 liitrit.




