Hanke "Pdlva valla suusaradade hooldus 2021-2022"
HD Lisa 1
TEHNILINE KIRJELDUS

1. Teostatavad t66d Mammastes Tervisespordikeskuse iimbruses (lepingu periood
01.12.2021-31.05.2022)

Lumekahuritega kunstlume tootmine ja Mammaste Tervisespordikeskuse valgustatud 4 km
suusaraja ning staadioni ja kelgutamise méendlva lumega katmine. Raja laius véimalusel 6
meetrit (vastavalt rajapohjale) ning kunstlume paksuseks vahemalt 40 cm.

Loodusliku lume olemasolu korral peab olema 4 km, 5 km, 7,5 km suusarada hooldatud ja
labitav vdhemalt reedest pithapdevani (klassika ja vabasuusasoiduviisil) ning 4 km pikkune
valgustatud rada ja staadion igapdevaselt. Raja hooldaja tagab ka igapédevaselt piisava lume
korral nii klassikalise kui ka vaba suusasdiduviisi jaoks turvalise suusaraja, st rada ei tohi olla
jéads. Pressimata lume paksus ei tohi olla rohkem kui 5 cm.

Viivitamatult teavitamine vandalismist, looduskahjudest ja Onnetustest, mis on toimunud
radadel ning mille tagajérjel ei saa rajal liitkuda ja rada hooldada.
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2. Teostatavad t66d Mammaste - Taevaskoja matkarajal (lepingu periood 01.12.2021-
31.05.2022)

Mammaste — Taevaskoja matkarajal suuskadega sdidetavuse tagamine talvel loodusliku lume
korral védhemalt laupdeval ja plihapdeval. Viivitamatult teavitamine vandalismist,
looduskahjudest ja dnnetustest, mis on toimunud radadel ning mille tagajérjel ei saa rajal litkuda
ja rada hooldada.
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3. Tehnika

Hankija annab vara tasuta kasutamise lepingu alusel (Lisa 3) sihtotstarbelise teenuse
teostamiseks to0votjale tasuta kasutamiseks vastavalt kdesoleva tehnilise kirjelduse punktides
1-2 maadratletud piirkonnas jargmised P6lva vallale kuuluvad varad:

a) lumesaan Yamaha Viking 540 III;

b) rajatraktorid Paana 125 ja PistenBully 100 koos lisavarustusega;

c) lumekahurid TechnoAlpin M18 Manual Premium Super 06 (4 tk); turbiinlumekahur
TechnoAlpin MMS Premium (1 tk) koos lisadega (20 m elektrikaabel 1 tk ja lisaveefilter 1 tk);
d) kdrgsurvepumbad Movitech (1 tk) ja Grundfos (1 tk), siirdatav kdrgsurvepump 30 kW koos
elektrikaabliga (2 tk) ja imevoolik p6hjaklapi ja s6elaga (2 tk), etteande pump koos 20 m
elektrikaabliga (3 tk);

e) voolikud (30 tk), pikendusjuhtmed 5x20 m ja 1x50 m.



4. Tehnika hooldus

Toovotjale kasutamiseks antud tehnikat tuleb teenuse osutamiseks hooldada ja suhtuda sellesse
heaperemehelikult. Lisaks jooksvale hooldusele teha kord aastas v6i iga 500 tunni jarel
korraline tehnohooldus (sh kdéikide 6lide, filtrite, rihmade vahetus) t66votja kulul. Hanke
I6ppemisel tehnika tagastada korrasolevana, sh peab olema teostatud korraline tehnohooldus
arvestusega, et peale viimast hooldust ei ole traktoritel to6tunde tle 25 tunni. Kui kdesolevas
punktis nimetatud hooldus on tegemata, hivitab t6ovotja Pdlva Vallavalitsusele hoolduse
maksumuse. TA0votja on kohustatud kdrvaldama tema stiul tekkinud tehnika kahjustamise
omal kulul. Kui tekkinud kahju on hiivitamata, on P6&lva Vallavalitsusel digus tehnika
remontida ja kulud to6votjalt sisse nduda. Teenuse osutamiseks antud tehnika peab tagastamisel
olema tdielikult tdokorras.



